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GSM Stabantenne mit Magnetfuß (SMA)

Anwendungsgebiete

Die GSM Stabantenne ist die ideale Lösung 
bei  Anwendung im Innenbereich. 
Ein magnetisch haftender Standfuß sorgt für 
einen äußerst stabilen Stand auf Metall.

GSM Stabantenne mit Magnetfuß

Technische Daten

ConiuGo Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Berliner Straße 4a Fon: +49 (0)3303 - 409 639                                        web: www.coniugo.de
16540 Hohen Neuendorf Fax: +49 (0)3303 - 409 691                                         e-mail: hit@coniugo.com

Bestellnummer: 300303316S (SMA)

Die professionelle Innenantenne für Ihre GSM Fernmelde- und 
Telemetriegeräte 

824-894 MHz / 1710-1990 Mhz
880-960 Mhz / 1710-1990 Mhz
1920-2170 Mhz

2.0 : 1

mit SMA-Stecker

-40° C to +85° C Betriebstemperatur

50 ohm

2 dBi 

    5MHz

3 Meter 

RG174

Breite

Länge

Lieferumfang

Frequenz

Temperaturbereich

Widerstand

Gewinn

max. Power

Kabellänge

Kabeltyp

VSWR
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